MERKINTOJEN SELITYKSET
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Istutettava pensas
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T~ — / 7 Vihertyét VRT 17 mukaisesti. Takuuajan hoito VHT “14 mukaisesti.
/ ,’ y Pensaat istutetaan lomittaisistutuksella, taimet ovat hyvin haaroittuneita pensastaimia. Ensimmainen pensasrivi istutetaan 500 mm etaisyydelle istutusalueen rajasta.
/ 07 Istutusalueille ja puiden alle @ 1000 mm leveydeltd puuhaketta, katekerroksen paksuus 50-70 mm, tyvialue @100 mm ei katetta. Uudet istutettavat puut tuetaan
s uvan :K6 mukaisesti kahdella seipaalla. Kasvualusta aulukon :T1 mukaisesti. Kasvualustan koko puille X X mm,
/ y i VRT 17 k 23311:K6 mukaisesti kahdell ipaalla. K lustat VRT “17 taulukon 23111:T1 mukaisesti. K lustan kok ille 1000 x 1000 x 1000
/ // pensaille syvyys 500 mm ja nurmelle 200 mm (kayttéluokka 2).
'/ / / Mikali suunnitelman pihavarusteiden vaImEajaa/tyyppié muutetaan, on naiden vélineiden turva-alueiden riittdvyys varmistettava rakennuttajan/kalustevalmistajan toimesta.
/ 0%
/ / p
+100.65 7.
/ (+106-63) 7/ /é \\\‘t\,j +99.60 N ,/ S~
+100/63 o e o~ N, 3 )
/ /./ \:5:(\/,0 (/N/\’ pp-teMnaet = SVK \ 9 L
/ /. ‘\\{\é,{ 8 pdikkaa T m’?f ) 8 \-Fiwéo +99.5 \\\\\ /// \\\\\
~ pp-teihae : A S~ Ssg
/ +100.§{3 / \\\\ 8 pdikkaa porras // l/ ~o - [ ))/ \\\$,/ 9 R KASVILUETTELO
/ 7 l; : ~ - vesikatolle / l/'z'\ — 1 A Lyhenne Nimi Suom. nimi Istutusetaisyys Taimikoko Maara
4 /’/ (kausimyyn R 8 / r\[\\? L J N
/ / SR, . &j\, [PZRRN TSR 1 T LEHTIPUUT
+100:60 / J~_ +100.70 ~\ " / S i e BePe Betula pendula Rauduskoivu X *rym 8-10 1
/ o N ~499.60
/ // R kil 2 \'\.7 Y/ /APeeasd Seo Yhteensi 1 kpl
/ ! \,\ T 7997 ,
/ A / UL
/ N ~N & ki ”
/ Y, LDy +97.56 "fi*s PENSAAT
/ +97.62 Vo, SpBi Spiraea x Billiardii Rusopajuangervo 80 cm 30-50 cm 4
-~ / / QS o Q/(QI.
/
— ( +109'57 U @Q ;QQ;?"\O\%, +h7.50 d@ ’ Yhteensa 4 kpl
/ // e <~ +97.61 . _ i
/ / 89 ~ rym = rungon ymparys (cm)
+100.54 / IS N SVK |
/ / ®/ ﬁQ A5 o X +98.60 | /
; SV |
/ +10g/5 , +97.52 |
+109.54 100.42 ,/ +97.64 \ ‘
—_— +100.21 . \ +97.48 +97 44 | /
— / 7 +97.62 S~ : |
—_— / +100.11 : /S X / \ ~
—_ . /’/ § o s %) +97.58 +97,10 \ /
—_— 1 00 0 +100.50 /~ S \O : . \ +07.47
i ’ (10065, 7 N\ -
@ / / /AN ‘ /
+100.53 : ‘ +97.12 O\
/q '~. +97.48 ! \ +97.23
+100.19 '~ /)
/ ~ '~ +97.56 \ [
/ ~ 9719
v Y +97.71 /
+100.54 , \
+9 N~ : A
SVK +97/59 | .
+97.60 - ™~
9% 64 +97.27 / . \ /
/ +97.52 A -
/s +97.7 \ o |
o +97.44 / / ~ —\
) ABTS ~
; N // +97.72 +97.28 \ s '\
Vi 1
/! +97.7 / ™~ AN
v/ ~ A
y/ g 077y / ~ /
~
’\,\ K]
Linjakai
+97.50 /
Z.78
! S /
\ /
/ \
- T~ =S / \
% \ = / ~ / #1 Koordinaatisto / Korkeusjarjestelmd&
K.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Piirustuslaji Rakennustoimenpide Viranom. arkistointimerk.

Kangasniemi  (24) 1-272 / 262 PAAPIIRUSTUS UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi Rakennuskohteen osoite

Keskimaa UUSI S-MARKET Kangasniemi Toritie x, 51200 Kangasniemi

Piirustuksen sisalté Mittakaava Suunnitteluala

Pihasuunnitelma 1:200 ARK
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